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ingali, ce nom ne vous dit pas

grand chose pour linstant.

Rassurez-vous, pour nous non

plus, quand, il v a deux ans, nous
avons découvert dans la trés sérieuse revue
japonaise Stercosound que les enceintes 95-
125 Studio Monitor avaient recu le prix
Coty 96/97 (distinction qui n’est pas attri-
buée i la légére par les journalistes de cette
revue qui fait autorité). Nous savons que
nos amis Japonais aiment bien les produits
hi-fi "exotiques", sortant de l'ordinaire
avec un sérieux penchant pour le high end.
Cependant, quand on a accés a la traduc-
tion de leurs essais, on constate que leurs
remarques et appréciations ne sont pas
dénuées de bons sens, basées aussi sur une
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solide expérience (ils ont écouté depuis
plus de 30 ans a peu prés tout ce que les
constructeurs hi-fi ont produit de mieux).
Aussi, intrigués, nous avons voulu en savoir
plus sur cette firme Italienne fondée en
1986 par M. Guiseppe Zingali dont les
enceintes sont actuellement distribuées en
France par la société C2R.

Cette firme a débuté par la réalisation, a la
demande, de systémes Haute Fidélité et
Studio Monitor utilisant des composants
professionnels de qualité (JBL Pro pour ne
pas les citer). Les études se portérent sur les
chambres de compression et leur adapta-
tion a des pavillons particuliers. Celles-ci
débouchérent sur la réalisation de pavillons
circulaires en bois, suivant une formule

d’expansion complexe capable d'une diffu-
sion selon un angle de dispersion de 140°
dans les plans vertical et horizontal. Pour
un couplage correct avec le ou les haut-par-
leurs de basse, la surface de rayonnement
du pavillon circulaire est identique a celle
du ou des boomers, pour un recouvrement
des lobes de directivité dans la zone des fré-
quences relais sans accident. Certes, les
pavillons circulaires ne sont pas nouveaux,
sans remonter au g].‘ﬁl'ﬂﬂ'l('rph{_’lﬂt‘. on
connait les réalisations de JBL avec les len-
tilles HL87 et HL88 AvantGarde (voir BE
n°37) sans compter sur les pavillons japo-
nais Kinoshita ou plus récemment ceux
proposés en France par la Maison du Haut-
Parleur (voir BE kit Aeria n°17). Par
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CARACTERISTIQUES CONSTRUCTEUR
Prix indicatif : 147 000 F la paire
Dimensions : 100 x 1095 x 40 cm
Poids : 92 kg
Systeme : deux voies, grave 2 x 38 cm a haut rendement en
charge bass-reflex a évent laminaire, médium-aigu chambre
de compression sortie 2”, diaphragme 10 c¢m, plus pavillon
Omniway GZ15" tourné dans du bois massif.
Fréquence relais : 500 Hz

COMMENTAIRES DE NOS MESURES
Avec ce type d'enceintes, on est dans un autre monde que
celui des modéles de bibliothéques. La sensibilité est de
98 dB ! /1 W/1 m tension 2 V, les taux de distorsion a la
limite du mesurable, la puissance admissible dépasse les
600 W, les niveaux maxi peuvent atteindre les 125 dB.
Cependant, cela n'exclut pas une excellente mise en phase
entre les deux haut-parleurs de grave et la chambre de com-
pression qui se traduit par une bonne réponse impulsionnel-

Pentes : /12 dB/octave

le. L'étendue de la courbe de réponse parle d’elle-méme !

contre, sur les moniteurs de contréle, si on a
pu voir quelques amorces de pavillons
comme chez Genelec, a notre connaissance,
c’est la premiére fois qu'un constructeur est
allé si loin dans l'intégration d'un pavillon
circulaire chargeant un moteur de chambre
de compression au sein d'une enceinte avec
des haut-parleurs grave de méme diameétre.

DEUX GAMMES SONT DECLINEES AUTOUR
DU PAVILLON CIRCULAIRE DIT "OMNIRAY"

La société Zingali propose a 'heure actuel-
le deux gammes adoptant, sous des dimen-
sions différentes, le principe du pavillon cir-
culaire dit "Omniray" : une hi-fi domes-
tique sous la dénomination Quverture,

l'autre professionnelle sous 'appellation
Studio Monitor. Tous les modéles sont
exclusivement des deux voies.

La série Ouverture se décline avec les sys-
témes "bibliotheque" 1 S; 2 § avec grave
respectivement de 17, 21 em et pavillon de
méme diamétre ; des colonnes 3 S, 4 S ol les
haut-parleurs grave sont montés symétri-
quement de part et d’autre du pavillon.
Pour la gamme pro, les modeles s’échelon-
nent des petites Control Monitor
95.106/206 jusqu'aux 95.215 (2 x 38 cm) et
95.115 (1 x 38 cm). En dénominateur com-
mun, en dehors des magnifiques pavillons
tournés dans du bois massif (peuplier
d’Amérique) on remarque une finition
digne des plus belles ébénisteries italiennes.

95.215 : UNE AUTRE MANIERE DE
CONCEVOIR UNE ENCEINTE MONITOR
PROFESSIONNELLE

Les 95215 sont d'impressionnants sys-
témes, non seulement par leur taille respec-
table (78,5 x 100 x 40 c¢m) sans compter le
pied massif qui les suréléve de 28 cm, mais
aussi par leur poids de 92 kg (plus le sup-
port 24 kg) ! et surtout par leurs perfor-
mances aussi bien aux mesures qu'a I'écou-
te. On est dans un autre monde sonore qui
n’ a plus rien a voir (ou plus exactement a
entendre) avec ce que I'on a I'habitude de
percevoir avec des enceintes "hi-fi domes-
tiques". Les niveaux sonores sans distorsion
peuvent atteindre ceux de la réalité, sans
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stress, sans coloration de fond de lessiveuse
de pavillon mal amorti. Un pied de grosse
caisse sonne comme dans la réalité, un coup
de cymbale rayonne avec la puissance
acoustique d’origine, la voix est reproduite
avec la force, U'intensité que l'on ressent en
concert.

Pour arriver a cet "autre monde sonore",
pas de secret, il faut du volume de charge,
des haut-parleurs professionnels de grand
diamétre, le principe de la chambre de com-
pression pour le médium, plus pavillon, un
filtre insaturable.

DEUX 38 CM CORRECTEMENT CHARGES

Ainsi, pour le grave-bas-médium, deux
haut-parleurs de 38 cm pro sont utilisés en
charge bass-reflex. L'enceinte est d’une rigi-
dité exceptionnelle. Elle est réalisée par I'as-
semblage de panneaux MDF de 38 et
25 mm selon les cloisons internes de ren-

support haute température est bobinée sur
chant (fil de cuivre de section rectangulaire)
pour un meilleur remplissage vis-a-vis de
I'entrefer trés étroit, toujours pour des rai-
sons de maximum de rendement. Les impo-
sants circuits magnétiques, a base d'une fer-
rite de 20 ¢m, sont percés au centre pour
évacuer les calories excédentaires. Le sala-
dier en alliage 1éger est indéformable,

UNE CHAMBRE DE COMPRESSION A SORTIE
2" AVEC PAVILLON (OMNIRAY G215) POUR
LE MEDIUM ET L'AIGU

Il est tres difficile de trouver des moteurs de
chambre de compression a sortie 2”
capables avec leur diaphragme de 10 cm, de
monter au-deld de 17 kHz. Aprés avoir
adopté des moteurs JBL Pro, cette firme ita-
lienne n’a pas hésité a faire concevoir un
moteur a diaphragme titane de 10 cm avec
piéce de mise en phase a fentes radiales par-

Le pavillon Omniray est une pure merveille de travail au tour dans le bois massif pour obtenir la
formule d'expansion gui assure une directivité constante dans les deux plans borizontal et vertical,

fort. Deux fois trois évents sous forme de
fentes de 21 x 3,5 cm sont placés de part et
d'autre du pavillon circulaire, rayonnant
ainsi de maniére cohérente sans effet de
bruits d’air "laminé",

Les haut-parleurs de grave de 38 cm, fabri-
qués sur cahier des charges pour Zingali par
la société Italienne Sipe, se distinguent par
leur membrane en papier a fibres longues,
présentant une surface lisse sans corruga-
tion (a la maniére des Altec 416). La sus-
pension périphérique est a petits plis en
tissu enduit d’un vernis. Le rappel est éner-
gique, ce type de suspension est assez raide,
favorisant la réponse transitoire ainsi que la
clarté et la transparence dans le haut-grave,
mais avec une coupure plus franche en des-
sous de 30 Hz qu'avec les suspensions
souples a bord roulé. Cette membrane est
mise en mouvement par une bobine de
grand diamétre, 10 em. Cette bobine sur

faitement apte a reproduire les fréquences
de 500 Hz a 20 kHz, sans affaiblissement
notable. Ce gros moteur de grande préci-
sion dans l'assemblage des pigces consti-
tutives, réalisées aussi par Sipe, dispose
d’un surpuissant circuit magnétique four-
nissant une densité de flux de 15 500 gauss
a la bobine de 10 cm bobinée sur chant (elle
aussi).

Mais le morceau de bravoure reste le
pavillon en bois (tourné dans la masse) qui
est adapté a ce moteur, avec une entrée de
5 cm et une bouche de sortie de 38 cm (dia-
meétre identique aux haut-parleurs de
grave). Le profil a été obtenu a partir d’'une
formule d’expansion complexe, pour main-
tenir un bon couplage progressit avec 'air
ambiant, tout en accroissant considérable-
ment le rendement. En dehors de ses quali-
tés de neutralité (pas de résonance de métal
ou d'effet nasillard insupportable) ce grand

pavillon circulaire présente I'avantage d'une
directivité trés large dans toutes les direc-
tions (de l'ordre de 140° !) avec un affai-
blissement de 'aigu en dehors de 'axe (voir
les courbes relevées) sans accident de
niveau ou de phase,

Autre point trés important, la puissance
acoustique reste bien répartie méme autour
de 500/800 Hz sans effet caverneux, d’oil
un recoupement correct avec l'énergie
rayonnée par les deux haut-parleurs de
38 cm, sans rupture d’ouverture ou de
capacité dynamique (confirmé a I'écoute),

UN FILTRE QUI TIENT COMPTE DES
CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE DE
COMPRESSION PLUS LE PAVILLON

Les deux haut-parleurs grave sont montés
en parallele électrique (lissage de la fré-
quence de résonance, meilleure tenue sur
les transitoires). Ils transcrivent les fré-
quences jusqu’a 500 Hz, avec atténuation
de 6 dB/octave.

La chambre de compression plus le pavillon
prennent le relais au-dela., avec une atté-
nuation dans les fréquences inférieures a
500 Hz de 12 dB/octave. Afin d'ajuster le
niveau du médium-aigu en fonction des
caractéristiques acoustiques de la piéce, on
dispose d'un atténuateur qui joue sur une
plage de = 3 dB (les mesures ont été effec-
tuées sur la position 0 dB). Des circuits de
compensation régularisent les différences
de rendement et rotations de phase. Afin
qu'il n'y ait pas d’interaction entre les forces
contre-électromotrices renvoyées par les
deux boomers et celles de la chambre de
compression, les masses sont séparées pour
les deux cellules de filtrage. On dispose
ainsi de la possibilité de biciblage ou de bi-
amplification passive. Par expérience avec
ce type de systéme a trés haut rendement, la
bi-amplification passive pose toujours des
problémes d’équilibre des niveaux en fonc-
tion du volume sonore global. En effet, si on
ajuste le systeme pour un certain niveau glo-
bal, d&s que 'on baisse ou a l'inverse on
augmente celui-ci, les haut-parleurs grave
ou la compression "prennent le dessus”. Or,
en filtrage passif mono amplification, ces
différences de rendement par rapport au
réglage de volume passent inapercues. Seuls
les filtres actifs numériques avec réglages
temporels en plus des niveaux permettent
de caler ce type de systeme en dehors des
filtres passifs.

Dans tous les cas, le filtre passif de la 95.215
est étudié avec rigueur apportant un équi-
libre parfait a tout volume sonore, du chu-
chotement a... I'explosion, avec la méme
capacité dynamique (méme sur les signaux
de faible amplitude), alors inutile d’aller
chercher plus de complications.



CONDITIONS D’ECOUTE ET
ANALYSE SUBJECTIVE

Ainsi que nous vous 'indiquions dans notre
introduction, I'écoute d’un systéme monitor
tel que la 95.215 n’a strictement rien a voir
avec ce que l'on ressent a partir d'une
enceinte hi-fi domestique dite de biblio-
théque ou méme colonne. Par une image un
peu exagérée, on ne compare pas les perfor-
mances d'un scooter Piagio 50 cm’ avec
celles d’une Ducati 996 Super Bike. Méme
si les mots peuvent étre identiques pour
rendre compte de I'équilibre tonal, la défi-
nition, I'image, ils ne sont plus assez forts,
par contre, pour exprimer l'impression de
puissance, d ouverture, de transparence que
I'on pergoit a I'écoute des systémes Zingali
95.215. On entre de plain-pied dans la réa-
lité sonore, avec des niveaux enfin compa-
rables & ceux que rayonnent les instruments
de musique fussent-ils acoustiques ou élec-
triques.

Avec les 95.215, une batterie sonne avec un
niveau réaliste comme en direct a proximité
de la grosse caisse ou des toms. La grosse
caisse vous souffle en pleine poitrine, litté-
ralement au moment de 'impact du maillet
sur la membrane. Le caractére "cinglant"
puissant d'un coup de cymbale vous fait
véritablement sursauter. L'impact de la
baguette sur le disque de métal est rendu
avec netteté, sans écrétage parasite. Le
rayonnement de ['immense disque de méral
se poursuit dans ses multiples vibrations
avec une amplitude décroissante dans le
temps et dans son rayonnement. Mais , 1a ot
les Zingali surclassent les quelques rares
autres moniteurs dans cette catégorie, c’est
en terme d’homogénéité de diffusion entre
les deux haut-parleurs grave et le médium-
aigu. Point de rupture brurale de famille
sonore autour de 300 Hz, point de différen-
ce de capacité dynamique, encore moins de
fluctuation dans l'ouverture du rayonne-
ment autour de 800 Hz.

Cela est significatif sur la voix. Ainsi, la
chanteuse Deedee Bridgewater sur son
interprétation de "Kiling me softly” a une
présence inoufe, I'articulation des mots est
d’une compréhension évidente tant les syl-
labes se détachent avec netteté. Aucune
infime coloration de pavillon ne se fait sen-
tir, la voix penche plutdt vers un caractére
chaud des timbres, avec beaucoup de matie-
re dans leur structure harmonique. De plus,
on peut se lever, circuler de droite 4 gauche
devant les 95.215, se trouver dans l'axe du
pavillon, sans ressentir de variations d’into-
nation.

Les lobes de directivité du pavillon
Omniray sont trés réguliers dans tous les
sens de diffusion, cela se ressent sur I'image
stéréo d'une stabilité exceptionnelle dans

les trois dimensions. En effet, contrairement
i toute attente, on ne ressent pas d'effet de
projection a la figure de toute la scéne
quand on pousse le volume. En compagnie
des remarquables électroniques Rowland
Research préampli Cohérence MKII, ampli
8Ti plus, a la source, I'Oracle CD2500, les
Zingali selon la nature des prises de son,
marquaient bien les différences d’étage-
ment des plans sonores.

Sur le trés ancien album "With The Wind"
de Dave Brubeck, le placement de la batte-
rie de Joe Marello, le saxophone de Paul
Desmond et le piano de Dave se matériali-
saient littéralement dans la piéce. On
retrouvait la vraie couleur de I'enregistre-
ment de 'époque avec un souffle parfaite-
ment uniforme (révélant l'absence de
pointes de résonances de la chambre de
compression et du pavillon associé).

Le suivi rythmique avec les Zingali se passe
de tout commentaire, tant le timing (a tout

la formule d’expansion du pavillon
Omniray a permis aux instruments a cordes
de se développer dans la piece avec toute la
transparence et la légéreté du direct. La
finesse n'est pas obtenue par une accentua-
tion de niveau de l'aigu (bosse autour de
12 kHz, au contraire les Zingali s"atténuent
doucement au-dela de 16 kHz, mais conser-
vent leur énergie a plusicurs métres contrai-
rement aux petits tweeters a dome), mais
par un pouvoir d’extréme séparation des
informations les unes des autres méme au-
dela de 5 kHz. Cette lisibilité nettement
supérieure est due aussi au bon rapport
entre sons directs et sons réfléchis. Méme
dans une piéce assez réverbérante, les
Zingali (contrairement 4 bien des systémes a
haut rendement) sont restées homogénes
avec un suivi mélodique de grande cohé-
sion, totalement évidentes. Cette parfaite
compréhension du message musical est due
aussi au respect du pouvoir directionnel de

95-215 Studio Monitor
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Le réglage de niveau de la chambre de compression assure un bon équilibre tonal dans tous les types
d'acoustiques de piéce d'écoute.

niveau sonore) est respecté sans jamais don-
ner 'impression de forcer ou de se crisper
sur les attaques violentes, Sur les extraits de
basse électrique, on se croirait a coté de la
téte d’ampli Marshall de la guitare tant I'at-
taque de corde, la couleur des timbres et
leurs prolongements sont respectés, avec la
pression acoustique qui joue physiquement
sur votre cage thoracique.

Mais le plus étonnant réside dans 'extréme
délicatesse du systeme capable d’une palet-
te de nuances sur les instruments a cordes
que pourraient lui envier "certains électro-
statiques” | D'extréme délicatesse de varia-
tions de hauteur de timbre d'un violon est
reproduite avec une vérité stupéfiante par
les Zingali, car on dirait que le grave a "été
débranché" tant il n’agit pas par effet de
masque sur le bas-médium. Or, d’habitude
avec des 38 cm qui montent a 500 He, il
subsiste toujours une sorte de halo caver-
neux entre 400 et 800 Hz. Ici, la maitrise de

certains instruments tel que le violon ot
I'énergie des sons directs est parfaitement
localisée grice aux vertus du pavillon
Omniray, Cela se ressent par une sorte de
"confort" d’écoute inégalc.

Voila un systéme de contréle de trés forte
puissance capable de révéler par son extré-
me cohésion sonore, toutes les moindres
subtilités d'interprétation et... de prises de
son.

Les Zingali sont capables de niveaux
sonores réalistes sans aucune fatigue auditi-
ve, grice i leur rayonnement parfaitement
controlé dans tous les plans, leur linéarité,
leur absence classique des distorsions liées
au principe de charge par pavillon.

Les 95.215 sont des systémes hors du com-
mun aussi bien en high-end hi-fi qu'en
moniteurs pro par leur nouvelle approche
de présentation spatiale, leur vérité des
timbres, sans aucune contrainte de capacité
dynamique ou de volume sonore.
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